	LASTENBOEKTEKST

	PRODUCT
	Gemelamineerd plaatmateriaal
	DATUM
	26/6/2018

	Normverwijzing
	EN 14322 - Houtachtige plaatmaterialen

Melamineplaten voor gebruik in interieur - definities, vereisten en classificatie

	Toepassingsgebied
	Intern gebruik als niet structureel onderdeel in een droge omgeving


OMSCHRIJVING
Drager:  
Belspan P2 – gemelamineerde hoogkwalitatieve spaanplaat voor interieur- en meubeltoepassingen
Voor de productie van dit gemelamineerd plaatmateriaal wordt 100% circulair hout gebruikt, waarvan min. 85% gerecupereerd hout. De overige 15% bestaat uit reststromen van de houtindustrie of dunningshout, afkomstig van duurzaam bosbeheer en wegbermonderhoud.

Oppervlaktestructuur:

Referentie oppervlaktestructuur: M01
Commerciële naam oppervlaktestructuur:  Metallic 
Omschrijving oppervlaktestructuur: Unieke structuur met geborsteld effect ontwikkeld voor metallic designs, hoge glansgraad in combinatie met zacht parelmoereffect.  Geschikt voor verrassend eigentijds accent in verschillende interieurstijlen.
Design:

Referentie design: 760
Commerciële naam design: Brushed Alu
Type design:  andere materialen
Decorcollectie:

UNILIN Evola collectie  
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	PRODUCT
	Hoge-druk decoratief laminaat (HPL)
	DATUM
	26/6/2018

	Normverwijzing
	EN438-3: Hoge-druk decoratief laminaat – platen gebaseerd op thermohardende harsen – deel 3: classificatie en specificaties

	Toepassingsgebied
	VGP: Verticaal – algemene toepassingen – postformeerbaar


OMSCHRIJVING

Oppervlaktestructuur:

Referentie oppervlaktestructuur: M01

Commerciële naam oppervlaktestructuur:  Metallic 
Omschrijving oppervlaktestructuur: Unieke structuur met geborsteld effect ontwikkeld voor metallic designs, hoge glansgraad in combinatie met zacht parelmoereffect.  Geschikt voor verrassend eigentijds accent in verschillende interieurstijlen.

Design:

Referentie design: 760

Commerciële naam design: Brushed Alu
Type design:  andere materialen
Decorcollectie:

UNILIN Evola collectie  
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